p\ Pittaluga Static Mixers

XP

far laminare Stromung

Intensive Durchmischwirkung
auf kurzer Strecke auch mit
Komponenten mit gro3em Viskositats- und
Durchsatzunterschied.

MoODY
INTERNATIONAL
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UNIEN IS0 9001



EIGENSCHAFTEN

Moderater Druckabfall.
Fast ideale Kolbenstromung.
Selbstreinigend.

Schonende Behandlung des Produktes durch tiefe Scherung.

TYPISCHE ANWENDUNGEN

Zumischung von Additiven (Mineralol, Masterbatch, etc.) in
Polymerschmelze vor der Granulation.

In-line Mischung von Additiven in der Kunstfasernproduktion.

Kontinuierliche Einfarbung von Klebstoff in der Produktion
selbstklebender Bander.

Zumischung von Farb- und Duftstoffen in flissige
Reinigungsmittel.

AUSFUHRUNGEN

Rohr- und Mischelemente standardmanig aus rostfreiem
Stahl AISI 316L (W.-Nr. 1.4435), auch in anderen Legierun-
gen moglich.

Geschweil3te, geldtete oder demontierbare Mischelemente.

Flansche nach DIN, ANSI, SMS oder Tri-Clamp Verbindungen.

ATEX.
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